
Der klassische Korkbodencorknaturacortex korkvertriebs gmbh
Donaustraße 26 | 90451 Nürnberg | T 0911-9 36 35-0 | F 0911-9 36 35-40 | info@cortex.de | www.cortex.de

Corknatura
zur schwimmenden Verlegung Verklebung

Abmessungen 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 600x300x4mm

Garantie Wohnbereich

Nutzungsklasse
10 Jahre / Klasse 23 (a) 10 Jahre / Klasse 23 15 Jahre / Klasse 23 10 Jahre (a) / Klasse 23

Garantie Objektbereich

Nutzungsklasse
5 Jahre / Klasse 31 (b)

-

5 Jahre / Klasse 31 5 Jahre (b) / Klasse 31

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104

Dimensionsstabilität EN 14085 / EN 669 % ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 -

Rohdichte EN 672 kg/m³ 760 760 760 > 500

Gewicht je Flächeneinheit ISO 23997 / EN 430 g/m² 8.000 8.000 8.000 3.000

Resteindruck ISO 24343-1 / EN 433 mm ≤ 0,45 ≤ 0,45 ≤ 0,45 -

Leistungsmerkmale EN 649 + EN 14085

Stuhlrollentest EN 425 geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W

Bewegung von Möbelfüßen EN 424 Effekt keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen -

Sicherheitsmerkmale EN 14041

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse

Rutschfestigkeit EN 13893 Koeff. DS DS DS -

Formaldehydemission DIN EN 717-1/2 Klasse E1 E1 E1 E1

Pentachlorphenolgehalt 
(PCP) 

CEN/TR  14823  
(ihd-W 409) mg/kg PCP-frei PCP-frei PCP-frei PCP-frei

Zusätzliche Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 (m²K)/W 0,12 0,15 0,102 0,073

Trittschalldämmung ISO 10140-3 / ISO 140-8 dB (Δ Lw) 16 16 16 21

Begehschall NF S 31 - 074 dB (L n,e,w) 78 78 78 -

Fußbodenheizungseignung
ja, Warmwasser | 

27°C

ja, Warmwasser |  

27°C

ja, Warmwasser |  

27°C

ja, Warmwasser |  

27°C

(a) mindestens 3 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen; (b) mindestens 3-4 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen  

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.

cortex Böden zeichnen sich 
durch einen einzigartigen 
Mehrschichtenaufbau mit einem 
speziellen Korkkern aus: corktech. 

Die corktech Technologie hebt die 
ursprünglichen Eigenschaften des Rohstoffes Kork 
hervor – warm, elastisch, geräuschdämmend. 

unterstützt den Geh- und Stehkomfort und 
sorgt für exzellente Schallreduzierung und 
Wärmedämmung. 

Die integrierte Kork-Dämmunterlage verstärkt 
nochmals die thermischen wie auch die 
akustischen Eigenschaften. 

Somit sind cortex Bodenbeläge die perfekte 
Symbiose von Schönheit, Komfort, Langlebigkeit 
und technischem Know-How.

HERGESTELLT 
IN

PORTUGAL

Der klassische Korkbodencorknaturacortex korkvertriebs gmbh
Donaustraße 26 | 90451 Nürnberg | T 0911-9 36 35-0 | F 0911-9 36 35-30 | info@cortex.de | www.cortex.de

Corknatura
zur schwimmenden Verlegung Verklebung

Abmessungen 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 600x300x4mm
600x300x6mm

Garantie Wohnbereich

Nutzungsklasse
10 Jahre / Klasse 23 (a) 10 Jahre / Klasse 23 15 Jahre / Klasse 23 10 Jahre (a) / Klasse 23

Garantie Objektbereich

Nutzungsklasse
5 Jahre / Klasse 31 (b)

-

5 Jahre / Klasse 31 5 Jahre (b) / Klasse 31

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104

Dimensionsstabilität EN 14085 / EN 669 % ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 -

Rohdichte EN 672 kg/m³ 760 760 760 > 500

Gewicht je Flächeneinheit ISO 23997 / EN 430 g/m² 8.000 8.000 8.000 3.000

Resteindruck ISO 24343-1 / EN 433 mm ≤ 0,45 ≤ 0,45 ≤ 0,45 -

Leistungsmerkmale EN 649 + EN 14085

Stuhlrollentest EN 425 geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W

Bewegung von Möbelfüßen EN 424 Effekt keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen -

Sicherheitsmerkmale EN 14041

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse

Rutschfestigkeit EN 13893 Koeff. DS DS DS -

Formaldehydemission DIN EN 717-1/2 Klasse E1 E1 E1 E1

Pentachlorphenolgehalt 
(PCP) 

"CEN/TR 14823  
(ihd-W 409) " mg/kg PCP-frei PCP-frei PCP-frei PCP-frei

Zusätzliche Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 (m²K)/W 0,12 0,15 0,102 0,073

Trittschalldämmung ISO 10140-3 / ISO 140-8 dB (Δ Lw) 16 16 16 21

Begehschall NF S 31 - 074 dB (L n,e,w) 78 78 78 -

Fußbodenheizungseignung
ja, Warmwasser | 

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C”

(a) mindestens 3 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen; (b) mindestens 3-4 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen  

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.

cortex Böden zeichnen sich 
durch einen einzigartigen 
Mehrschichtenaufbau mit einem 
speziellen Korkkern aus: corktech. 

Die corktech Technologie hebt die 
ursprünglichen Eigenschaften des Rohstoffes Kork 
hervor – warm, elastisch, geräuschdämmend. 

unterstützt den Geh- und Stehkomfort und 
sorgt für exzellente Schallreduzierung und 
Wärmedämmung. 

Die integrierte Kork-Dämmunterlage verstärkt 
nochmals die thermischen wie auch die 
akustischen Eigenschaften. 

Somit sind cortex Bodenbeläge die perfekte 
Symbiose von Schönheit, Komfort, Langlebigkeit 
und technischem Know-How.

HERGESTELLT 
IN

PORTUGAL

Spurt Natur

corknatura
Der klassische 
Korkboden

Der klassische Korkbodencorknaturacortex korkvertriebs gmbh
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Corknatura
zur schwimmenden Verlegung Verklebung

Abmessungen 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 600x300x4mm
600x300x6mm

Garantie Wohnbereich

Nutzungsklasse
10 Jahre / Klasse 23 (a) 10 Jahre / Klasse 23 15 Jahre / Klasse 23 10 Jahre (a) / Klasse 23

Garantie Objektbereich

Nutzungsklasse
5 Jahre / Klasse 31 (b)

-

5 Jahre / Klasse 31 5 Jahre (b) / Klasse 31

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104

Dimensionsstabilität EN 14085 / EN 669 % ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 -

Rohdichte EN 672 kg/m³ 760 760 760 > 500

Gewicht je Flächeneinheit ISO 23997 / EN 430 g/m² 8.000 8.000 8.000 3.000

Resteindruck ISO 24343-1 / EN 433 mm ≤ 0,45 ≤ 0,45 ≤ 0,45 -

Leistungsmerkmale EN 649 + EN 14085

Stuhlrollentest EN 425 geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W

Bewegung von Möbelfüßen EN 424 Effekt keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen -

Sicherheitsmerkmale EN 14041

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse

Rutschfestigkeit EN 13893 Koeff. DS DS DS -

Formaldehydemission DIN EN 717-1/2 Klasse E1 E1 E1 E1

Pentachlorphenolgehalt 
(PCP) 

"CEN/TR 14823  
(ihd-W 409) " mg/kg PCP-frei PCP-frei PCP-frei PCP-frei

Zusätzliche Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 (m²K)/W 0,12 0,15 0,102 0,073

Trittschalldämmung ISO 10140-3 / ISO 140-8 dB (Δ Lw) 16 16 16 21

Begehschall NF S 31 - 074 dB (L n,e,w) 78 78 78 -

Fußbodenheizungseignung
ja, Warmwasser | 

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C”

(a) mindestens 3 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen; (b) mindestens 3-4 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen  

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.

cortex Böden zeichnen sich 
durch einen einzigartigen 
Mehrschichtenaufbau mit einem 
speziellen Korkkern aus: corktech. 

Die corktech Technologie hebt die 
ursprünglichen Eigenschaften des Rohstoffes Kork 
hervor – warm, elastisch, geräuschdämmend. 

unterstützt den Geh- und Stehkomfort und 
sorgt für exzellente Schallreduzierung und 
Wärmedämmung. 

Die integrierte Kork-Dämmunterlage verstärkt 
nochmals die thermischen wie auch die 
akustischen Eigenschaften. 

Somit sind cortex Bodenbeläge die perfekte 
Symbiose von Schönheit, Komfort, Langlebigkeit 
und technischem Know-How.

HERGESTELLT 
IN

PORTUGAL

Spurt Natur

corknatura
Der klassische 
Korkboden

Der klassische Korkbodencorknaturacortex korkvertriebs gmbh
Donaustraße 26 | 90451 Nürnberg | T 0911-9 36 35-0 | F 0911-9 36 35-30 | info@cortex.de | www.cortex.de

Corknatura
zur schwimmenden Verlegung Verklebung

Abmessungen 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 905x295x10,5mm 600x300x4mm
600x300x6mm

Garantie Wohnbereich

Nutzungsklasse
10 Jahre / Klasse 23 (a) 10 Jahre / Klasse 23 15 Jahre / Klasse 23 10 Jahre (a) / Klasse 23

Garantie Objektbereich

Nutzungsklasse
5 Jahre / Klasse 31 (b)

-

5 Jahre / Klasse 31 5 Jahre (b) / Klasse 31

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104

Dimensionsstabilität EN 14085 / EN 669 % ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 -

Rohdichte EN 672 kg/m³ 760 760 760 > 500

Gewicht je Flächeneinheit ISO 23997 / EN 430 g/m² 8.000 8.000 8.000 3.000

Resteindruck ISO 24343-1 / EN 433 mm ≤ 0,45 ≤ 0,45 ≤ 0,45 -

Leistungsmerkmale EN 649 + EN 14085

Stuhlrollentest EN 425 geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W geeignet für Typ W

Bewegung von Möbelfüßen EN 424 Effekt keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen

keine sichtbaren 
Veränderungen -

Sicherheitsmerkmale EN 14041

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse

Rutschfestigkeit EN 13893 Koeff. DS DS DS -

Formaldehydemission DIN EN 717-1/2 Klasse E1 E1 E1 E1

Pentachlorphenolgehalt 
(PCP) 

"CEN/TR 14823  
(ihd-W 409) " mg/kg PCP-frei PCP-frei PCP-frei PCP-frei

Zusätzliche Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 (m²K)/W 0,12 0,15 0,102 0,073

Trittschalldämmung ISO 10140-3 / ISO 140-8 dB (Δ Lw) 16 16 16 21

Begehschall NF S 31 - 074 dB (L n,e,w) 78 78 78 -

Fußbodenheizungseignung
ja, Warmwasser | 

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C"

ja, Warmwasser |  

27°C”

(a) mindestens 3 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen; (b) mindestens 3-4 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen  

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.

cortex Böden zeichnen sich 
durch einen einzigartigen 
Mehrschichtenaufbau mit einem 
speziellen Korkkern aus: corktech. 

Die corktech Technologie hebt die 
ursprünglichen Eigenschaften des Rohstoffes Kork 
hervor – warm, elastisch, geräuschdämmend. 

unterstützt den Geh- und Stehkomfort und 
sorgt für exzellente Schallreduzierung und 
Wärmedämmung. 

Die integrierte Kork-Dämmunterlage verstärkt 
nochmals die thermischen wie auch die 
akustischen Eigenschaften. 

Somit sind cortex Bodenbeläge die perfekte 
Symbiose von Schönheit, Komfort, Langlebigkeit 
und technischem Know-How.

HERGESTELLT 
IN

PORTUGAL

Spurt Natur

corknatura
Der klassische 
Korkboden

Oberflächentemperatur bis Oberflächentemperatur bis Oberflächentemperatur bis 

Efl s1 Efl s1

Oberflächentemperatur bis 

Efl s1Cfl s1

Die flexible, isolierende Korkschicht

zur vollflächigen

www.blauer-engel.de
www.blauer-engel.de/uz176 - schwimmende Verlegung

/uz120 - Klebekork
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PVC FREI

antistatisch

angenehmer Gehkomfort
und besonders leise dank
3 mm Korkträger und inte-
grierter Trittschalldämmung

gelenkschonend und fußwarm

100% recycelbar

weichmacherfreies Naturprodukt,
daher ideal für den Wohnbereich
geeignet

pflegeleicht im Unterhalt
und mit hoher Werterhaltung

bis zu 16 dB Trittschall-
verbesserung dank zwei-
facher Korkschicht
(schwimmende Verlegung)

geeignet für Warmwasser-
Fußbodenheizung

Produktvorteile Corknatura
der wohngesunde Boden im klassischen Korkdesign

PVC FREI

Ein einzigartiges Material für ein einzigartiges Wohlbefinden. Corknatura Korkböden sind unschlagbar,
wenn es um Wohnqualität und Wohngesundheit geht. Die Korkoberfläche ist wunderbar fußwarm
und gelenkschonend. Gleichzeitig sind Corknatura Böden äußerst hygienisch.

Schnelle und unkomplizierte Verlegung mit patentiertem, leimfreien Klicksystem oder
vollflächige Verklebung für höchsten Geh- und Stehkomfort und einen Einsatz im Nassbereich.



Kork decorativ
905 x 295 mm 600 x 300 mm

StandardRapid Eis Rapid Sand

Sprint

Spurt Natur

BJD3003 905 x 295 x 10,5mm UVPRO

Spurt Schotter

BLV0010 905 x 295 x 10,5mm UVPRO

Rustico

MJ49009 905 x 295 x 10,5mm NATUR

BJ49015 905 x 295 x 10,5mm CMPRO

NA24025 600 x 300 x 4mm NATUR

Prosecco

MJB4001 905 x 295 x 10,5mm NATUR

Prosecco Creme

 BLC2001 905 x 295 x 10,5mm CMPRO

Schiffsboden ReversoShciffsboden
BJ21072 905 x 295 x 10,5mm UVPRO

NA21067 600 x 300 x 4mm NATUR

Schwimmende Verlegung

Rapid Eis

63926MT-DE-Cortex_corknatura-FEB18.indd   5-8 20/02/18   21:52

Kork decorativ
905 x 295 mm 600 x 300 mm

Standard

MJ03003 905 x 295 x 10,5mm NATUR

BJ03005 905 x 295 x 10,5mm CMPRO

NC74093 600 x 300 x 4mm NATUR

Rapid Eis

BLX1012 905 x 295 x 10,5mm UVPRO

Schwimmende Verlegung

Rapid Eis
* Lieferzeit und Menge auf Anfrage, keine Lagerware.

63926MT-DE-Cortex_corknatura-FEB18.indd   5-8 20/02/18   21:52

Kork decorativ
905 x 295 mm 600 x 300 mm

Standard

CO14001 905 x 295 x 10,5mm NATUR

CO73501 905 x 295 x 10,5mm CMPRO

CO36301-GD 600 x 300 x 4mm NATUR

NC74114* 600 x 300 x 6mm NATUR

Rapid Eis

CO93805 905 x 295 x 10,5mm UVPRO

Rapid Sand
BLX2011 905 x 295 x 10,5mm UVPRO

Sprint

BJ03022 905 x 295 x 10,5mm UVPRO

Schiffsboden Reverso
 BJ22015 905 x 295 x 10,5mm CMPRO

 

Shciffsboden
CO90401 905 x 295 x 10,5mm UVPROMJ39011* 905 x 295 x 10,5mm NATUR

CO90401-GD 600 x 300 x 4mm NATUR

Schwimmende Verlegung

Rapid Eis

63926MT-DE-Cortex_corknatura-FEB18.indd   5-8 20/02/18   21:52

schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung

Schiffsboden

Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Origins Mud

BL72005 905 x 295 x 10,5mm

Origins Sand

BL1W003 905 x 295 x 10,5mm

Origins Grift

BLB0003 905 x 295 x 10,5mm UVPRO XtraMatt

Origins Argil

BLA4001 905 x 295 x 10,5mm

Origins Concrete

BLA8003 905 x 295 x 10,5mm

1

2

3

4

5

Oberflächenversiegelung    
UVPRO | CMPRO | NATUR

1

Kork-Furnier2

Kork-Trägermaterial
unterstützt den Geh- und 
Stehkomfort sowie Raumschall- 
und Wärmedämmung

3

HDF-Trägerplatte
mit CORKLOC®-Verbindung

4

 Kork-Dämmunterlage 
zur Trittschalldämmung

5

1

2

3

Oberflächenversiegelung    
NATUR

1

Kork-Furnier2

Kork-Trägermaterial
unterstützt den Geh- und Stehkomfort 
sowie Raumschall- und Wärmedämmung

3

ober f lächenober f lächen

Unbehandelte Oberfläche zur
maßgeschneiderten Endversieglung
vor Ort
Für private Wohnräume

Ober f lächenOber f lächen

PVC FREI

5-fach Keramiklack
Für stark beanspruchte Räume im 
gesamten privaten Wohnbereich

UV-Lack für eine matte Optik
Für private Wohnräume 

vollflächige Verklebungschwimmende Verlegung

UVPRO XtraMatt UVPRO XtraMatt

UVPRO XtraMatt

UVPRO XtraMatt

                 (RN01008)


