
Holz-Alu-Fenster – Komfort mit garantierter Langlebigkeit

Stabile Markenbeschläge

− Garantierte Funktionssicherheit

− Sichtbare Beschlagteile pulverbeschichtet

Hochwertige Pulverbeschichtung

− Lebenslange Haltbarkeit

Warme Kante

− Thermisch getrennter Glassteg

− Verhindert Tauwasserbildung

−  Kälte an der Außenscheibe wird 

nicht nach innen übertragen

3 Dichtungsebenen

−  Höchste Wärmedämm- 

und Schallschutzwerte

− Schlagregendicht

Hochwertiger Alurahmen

− Geschweißt

− Keine Gehrungsfuge

Hochwertige Oberfläche  

in Möbelqualität

Gleithalter-Befestigung des Alurahmens

− Dadurch gute Hinterlüftung

−  Gleicht materialspezifische  

Längenaus-dehnung aus

Keine aufgesetzte Glasleiste

3-Schicht-verleimt

− Gute Stabilität

− Keine Verwindungen

Trockenverglasung

mit Dichtungsgummi

außen und innen

Hochwertige Wärmeschutzverglasung

− Höchster Schallschutz

− Beste Energieeffizienz
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Holz-Alu-Fenster

LONGLIFE WIN W

RC 1N =  gewährt Einbruchhemmung am Beschlag  
je nach Größe mit bis zu 4 Pilzzapfen und 
Sicherheitsschließstücken

RC 2N =  gewährt Einbruchhemmung am Beschlag  
je nach Größe mit bis zu 8 Pilzzapfen und 
Sicherheitsschließ stücken

RC 2 =  einbruchhemmendes Fenster-Komplettsys-
tem, je nach Größe mit bis zu 8 Sicherheits - 
s tellen, einbruchhemmende Verglasung, 
sperrbarer Fenstergriff, Anbohrschutz

Aufliegend = mit aufliegenden sichtbaren Bändern
Verdeckt = mit völlig verdeckt liegenden, nicht sichtbaren Bändern
Bis 160 kg =  mit Starkbändern für Flügelgewichte bis 160 kg in Doppeltopf

 Alle in Dreh-Kipp-Ausführung mit Spaltlüftung, Flügel heber,  
Fehl bedienungssperre, Basis-Sicherheit A (Flügel-Unterseite)

Ug = U-Wert der Verglasung

Alle U-Werte in W / qm K

Alle angegebenen Gesamt- 
U-Werte wurden errechnet  
und gelten für ein Norm-Fenster

seitlich

unten

Pfosten

Schwelle

Stulp

PROFILSCHNITTE

HOLZARTEN

Fichte Kiefer Lärche Eiche Meranti Red Grandis

Außen-und Innen-Beschichtung
nach WALTER-Farbkarte

WÄRMESCHUTZ/ENERGIEEFFIZIENZ

STUFEN EINBRUCHSICHERHEIT DREHKIPPBESCHLAGVARIANTEN VERGLASUNG

Rahmen-Bautiefe
   Holz                   mit Alu

Holzart 2fach-Verglasung 3fach-Verglasung

Ug 1,1 1,0 0,7 0,6 0,5

 68                          88
Fichte 1,27 1,2 0,98 0,91 0,84

Laubholz 1,41 1,25 1,12 1,05 0,98

 78                          98
Fichte 0,95 0,87 0,81

Laubholz 1,09 1,01 0,94

  90                        110
Fichte 0,93 0,85 0,78

Laubholz 1,06 0,98 0,91
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RC 1N RC 2N RC 2

x x x

Rahmen 
Bautiefe

Glasstärke
min                  max

 68 24                  46

 78 36 56

90 36 56

Rahmen 
Bautiefe

aufliegend verdeckt bis 160 kg

68 x x x

78 x x x

90 x x x


